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■料金表（メーカー：東空販売・キトー）　

※）コンプレッサー15馬力以上／台 ※）コンプレッサー20馬力以上／台

5日間保証

型　式

TCRH09CD

TCR-1000C

TCRH20CD

TCR-2000C2

TCR-3000C

揚　程
（m）

20

重　量
（kg）

64.4

55.0

76.4

60.0

114.4

定格荷重
（t）

0.98

1

2

3

■主な使用分野（火気作業不可の作業）
●造船所　●原子力発電所　●火力発電所　●自動車工場　●製鉄所　●製鋼所　●石油化学・ガス科学工場　●炭礦　●鉱山　●土木工事　●航空機整備　
●海洋資源開発　●船舶内設備　●ゴム・塗料・繊維製紙・鋳造工場等。

機　種 潤滑箇所 推奨油 給油方式 給油量・頻度 給油口

エアーチェーンブロック
インパクトレンチ
グラインダー
サンダー

インパクトレンチ

モーター部

ギヤ部
軸受部

ISO VG32
タービン油

2種

NLGI No.2

NLGI No.2
（モリブデン入）

SEA 20
（又はSEA 30）

グリース式

オイル式

ハ
ン
マ
ー
式

ラインオイラ
又は手差し

分解時

分解時

油さし
又は分解時

手差しの場合
約2cc

2回/1日以上
適量補給・交換
1回/2～3ヶ月
適量補給

1回/2～3ヶ月
適量補給

1回/2～3ヶ月

ホース口

分解時充填

分解時充填

給油口又は
分解時充填

■給油について
空気動工具及び機器は高速回転又は高速往復動をして仕事を行います。給油の不足は
部品の発熱・摩耗を急速に早め、作動不良・性能低下等著しく寿命が短くなります。
常に軽快に使用するためにまず適切な給油管理を行って下さい。

●TCR-3000C（東空販売）●TCR-2000C2（東空販売）●TCR-1000C（東空販売）

※性能は、使用空気圧0.59MPa（6.0kgf/cm2）で、定格荷重負荷時の数値。

■仕様
型 式
操 作 方 法
定 格 荷 重（t）
巻 上 速 度（m/min）
空気消費量（m3/min）
チェーン巻上 方 式
チェーンサイズ 線径×ピッチ（φ×mm）
上下フック間の最小距離（mm）
エアーインレット（PT）
ホース内径（in）［mm］

TCR-1000C

1
6

1.5
シングル

416

TCRH09CD

0.98
8.5
1.7

ダブル
6.3×20.0

456

TCRH20CD

2.9
1.7

ダブル
7.1×21.0

597

TCR-3000C

3
2.8
2.0

シングル
11.2×34.0

563
3/4

　3/4［19.0］

TCR-2000C2

3
1.5

ダブル

503

 

2

1/2
1/2［12.7］

引きひも

※図面は、各営業所へお問い合わせください。

斜め吊り厳禁

●モーターが小さく軽量。　●巻上巻下速度の微調整が可能。　●モーター焼損の恐れがなく、高頻度使用可能。　●エア駆動の為、火気作業不可現場での使用が可能。
特　徴

①吊荷重確認事項
エアチェーンブロック

（備考）

エアーチェーンブロック
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■料金表（メーカー：ゼオンノース）

■仕様

3日間保証

1.9

2.8

3.2

FO-100

FO-130

FO-200

型　式

型　式
寸　法（mm）

cba ed

重　量
（kg）

■料金表（メーカー：育良精機） 3日間保証

4.3IS-FS1320

型　式 重　量
（kg）

220
250
250

100
130
200

FO-100
FO-130
FO-200

FO-130

10～1,200mm
（48インチ）

10～1,500mm
（60インチ）

10～1,500mm
（60インチ）

̶

10～350mm
（14インチ）

FO-100

10～500mm
（20インチ）

32～900mm
（36インチ）

10～200mm
（8インチ）

10～600mm
（24インチ）

FO-200

23
25
35

215
255
255

179
210
210

●使用可能フランジ呼び径

●FO-130（ゼオンノース） フ
ラ
ン
ジ
規
格

JIS5K

JIS10K

JIS20K

■使用可能フランジ径

■仕様
型式 IS-FS1320

耐使用圧力 68.6kN（7000kgf）
本体質量 4.3kg

付属ボルトサイズ M20 X 240㎜（六角ボルト）

A呼称 175A～1500A
B呼称 7B～60B
A呼称 125A～1500A
B呼称 5B～60B
A呼称 80A～800A
B呼称 3B～32B
A呼称 40A～400A
B呼称 1　1/2B～16B
A呼称 40A～400A
B呼称 1　1/2B～16B
A呼称 20A～250A
B呼称 3/4B～10B
A呼称 125A～600A
B呼称 5B～24B
A呼称 65A～600A
B呼称 2　1/2B～24B
A呼称 65A～500A
B呼称 2　1/2B～20B
A呼称 65A～350A
B呼称 2　1/2B～14B

呼称フランジ規格

JIS 5K

M20

JIS 10K

JIS 20K

JIS 30K

JIS 40K

JPI(ANSI)600

JIS 63K

JPI(ANSI)150

JPI(ANSI)300

JPI(ANSI)400

■主要寸法図
①能力確認事項

①能力確認事項

フランジセパレーター

フランジオープナー

（備考）

（備考）

フランジセパレーター・フランジオープナー
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①ホースの長さ　②同時使用台数　③ポンプ（手動・電動）確認事項

■仕様

■料金表（メーカー：エナパック）   3日間保証

型　式

72

能　力
（kN）

重　量
（kg）

FSM-8 6.5

最少必要隙間
（mm）

最大爪の高さ
（mm）

必要油量
（cm3）

重量
（kg）型　式

FSM-8 56 ̶6

能　力
（kN）

72 6.5

■仕様

■料金表（メーカー：エナパック） 3日間保証

型　式
能　力
（kN）

重　量
（kg）

FSH-14

5m　高圧ホース

10m　高圧ホース

DS6-2-V1

125

5m

10m

2分流器

7.1

̶

̶

̶

最少必要隙間
（mm）

最大爪の高さ
（mm）

必要油量
（cm3）

重量
（kg）型　式

FSH-14 56 786

能　力
（kN）

125 7.1

●FSM-8（エナパック）

●FSH-14（エナパック）

■主要寸法図（mm）

■主要寸法図（mm）

※関連商品→電動ポンプ（P82）・ホース（P85）

フランジスプレッダ（手動式）【安全ブロック付】

フランジスプレッダ（油圧式）　【手動ポンプ・2M高圧ホース・安全ブロック付】

使用上のご注意
●ウエッジを使って広げられたジョイ
ント部分の隙間へ、安全ブロック
（SB-1）を挿入して安全が確認され
るまで、絶対に手や指をジョイント
部分に入れないでください。

使用上のご注意
●ウエッジを使って広げられたジョイ
ント部分の隙間へ、安全ブロック
（SB-1）を挿入して安全が確認され
るまで、絶対に手や指をジョイント
部分に入れないでください。

（備考）

（備考）
TWA-0.7付

フランジスプレッダ
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■電動テストポンプ仕様

■手動テストポンプ仕様

■用途
●水道、ガス配管工事
●鉄道、橋げたの建築工事
●石油、肥料、化学プラント工事
●ダム、発電所等配管工事

●理化学機器のテスト
●容器のテスト
●バルブ製造過程テスト
●破壊テスト

吸水ホース1/2
Suction hose

オーバーフローホース1/2
Overflow hose

耐圧ホース1/4

ゲージ台ASSY

ストレナー3/4
Strainer

●T-100K（キョーワ）

●KY-100-3（キョーワ）

●電動テストポンプ付属品

5.2
18.0

ポリタンク

型　式 最高圧力
（Mpa）

ブラン径
（mm）

ストローク
（mm）

一回吸水量
（cc）吐出口径 水槽容量

（ℓ）
寸法　長さ×幅×高さ

（mm）
重　量
（kg）

10

50

22

8

35

30

1/4

3/8

7.0

9.5

T-100K

T-500N

13

1.5

360×210×300

595×400×265

6 0.75 直入れ 28.0

最高圧力
（Mpa）

吸水量
（L/min）

出力
（KW）

電源
（V） 起動方式

330×550×320

寸　法
長さ×幅×高さ（mm）

重　量
（kg）

KY-100-3

型　式

5 100

■料金表（メーカー：キョーワ） 3日間保証

7.0
9.5

26.0

重　量
（kg）

T-100K
T-500N
KY-100-3

型　式 （備考）
手動式
手動式
電動式

■料金表（メーカー：エナパック） 3日間保証

56
91

160

BHP-251G
BHP-351G
BHP-551G

型　式
重　量
（kg）

BHP-551G
1,100

700
30
39

1⅝”-5.5UNC
762

490kN

■仕様

最大スプレッド［開き幅］（mm）
最大リーチ（mm）

グリップアーム（mm）

調整ネジ付シャフト（mm）

3本グリッドアーム
3本グリッドアーム

厚さ
幅

ネジ寸法
長さ

BHP-251G
499
300
20
27

1”-8UNC
508

196kN

BHP-351G
800
387
24
38

1¼”-7UNC
609

294kNプーラーセット能力

グリッププーラー　仕様

●BHP-251G（エナパック）

①能力　②手動・電動確認事項

①能力　②手動・電動確認事項

テストポンプ

ギヤプーラー　【手動ポンプ・シリンダ・サドル・1.5Mホース・圧力計付】

●水濡れは厳禁です。
●オーバーロード、電圧降下にご注意下さい。
 （KY-100-3）

使用上のご注意

●引き抜き作業の途中で、プーラーとワークの力のつり合いが失われるような
　組み付け状態で、プーラーを絶対に使用しないでください。グリップアームや
　他のコンポーネントが突然にワークから外れ、機器の損傷や人身障害の原因となります。

使用上のご注意

●高圧容器・配管・機器の圧力テストに威力を発揮。
●持運びにとっても便利なハンディタイプです。
●槽は、プラスチック製粉ジン防止の上ブタ付で軽く、

錆も発生しません。
●水道直結式ボールタップ付で送水は簡単です。
●締切りバルブは特殊な構造による独自の物です。
●圧力計 100ｍｍ大型の振動緩衝装置付。

特　徴

（備考）

テストポンプ・ギヤプーラー
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●G15A～G80A（六菱ゴム）

●G300A～G700A（六菱ゴム）

■料金表（メーカー：六菱ゴム） 3日間保証

■仕様

■用途
●石油、ガス、化学などのプラント配管工事

型　式

G-15A
G-20A
G-25A
G-40A
G-50A
G-65A
G-80A
G-100A
G-125A
G-150A
G-200A
G-250A
G-300A
G-350A
G-400A
G-450A
G-600A
G-700A

重　量
（kg）
0.2
0.5
0.5
1.0
1.0
1.2
1.3
2.1
2.6
3.0
5.3
7.1
13.0
15.0
19.0
25.0
56.0
100.0

型　式
G-15A
G-20A
G-25A
G-40A
G-50A
G-65A
G-80A
G-100A
G-125A
G-150A
G-200A
G-250A
G-300A
G-350A
G-400A
G-450A
G-600A
G-700A

N2ガスロ
E(mm)

重　量
(kg)

ペーパーガス抜口
F(mm)
̶

R1/4

R3/8

R1/2

R1

φA
14.8
18
23.5
39
49
62
74
98
123
148
196
246
296
331
386
436
586
675

3.2
3
8

3

2.3

3.2

4.5

M6
M8
M6

M10

M16

M20

M24

M30

M48
M80

̶

φ6

R1/4

R3/8

250
345

410

510

540

600

寸　法(mm)
L

使用適用範囲
パイプ内径I.D
13～16
19～22
24～29
39～45
50～56
63～69
75～85
100～110
125～135
150～160
200～210
250～260
300～310
335～345
390～400
440～450
590～605
680～705

t d

①能力確認事項

0.2
0.5
0.5
1.0
1.0
1.2
1.3
2.1
2.6
3.0
5.3
7.1
13.0
15.0
19.0
25.0
56.0
100.0

●G100A～G250A（六菱ゴム）

ヘキサプラグ

備考

ヘキサプラグ
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金網風胴
ベルマウス

羽根車
端子箱

静翼
電動機

エアー

φ5
00

3.2
P.C

.D
. 5

60
φ5

94Aー0

20309
7070 410

550

回転方向

2×8ーφ15

4ーφ15
450
400

32
0

4.5

A

■仕様

■主要寸法図（mm）

型　式 風量（m3/min） 風圧（全圧）（Pa） 電源（V） 回転数（min-1）出力（kW） 重量（kg）
BB-C
BM-C
3ST2

●3ST2（大西電機工業）

16/20
58/70

100/150

60/80
300
ー

100
100

三相200

電流（A）
4.5/2.2

6
14.2

3,000/3,600
3,000/3,600

2,890

0.18
0.55
3.70

13
20

110

●BM-C（大西電機工業）

●CSPF-30Ｗ（ハタヤリミテッド）

型　式
（備考）

ＢＢ-Ｃ
BM-C
3ST2

防爆ダクト5M

出　力
（kW）

0.18
0.55
3.70
ー
ー
ー

重　量
（kg）
013
025
110
ー
ー
ー

口　径
（mm）

風　量（m3/min）

200
300
500
200
300
500

016
058
100
ー
ー
ー

0200
70
150
ー
ー
ー

50Hz 60Hz
電　源
（V）
100
100

三相200
ー
ー
ー

■送風機料金表（メーカー：大西電機工業） 3日間保証

■主要寸法図（mm） （　）はBB-C

   ROTATION 

160（160）

23
0（

17
5）

48
7（

39
0）

φ3
10（

φ2
20

）
φ2

82（
φ2

00
）

230（200）
370（360）

AIR

■料金表（メーカー：ハタヤリミテッド） 3日間保証
型　式

CSPF-30W

防爆プラグオス

コードの長さ
（ｍ）

30

―

22

―

電  源
（Ｖ）

質  量
（kg）

100

―

■仕様
型式
電源（Ｖ）
コードの長さ（ｍ）
ケーブル仕様
コンセント・プラグ定格
質量（kg）

CSPF-30W
100
30

3PNCT2.0mm2×3C
耐圧防爆型d2G4
2P接地15A/250V

22

3PNCT 2.0mm2×3Ｃ

―

耐圧防爆型d2G4
2P接地15Ａ／25Ｖ

―

ケーブル仕様 コンセプト・
プラグ定格

防爆型送風機

防爆コードリール

●電圧降下、単相運転に注意して下さい。
●水濡れ厳禁です。
●駆動時3倍以上の電源が必要です。（3ST2）
●プラグは付属してません。

使用上のご注意

●コードリール先端にはプラグは付いておりません。
使用上のご注意

●化学工場・塗装工場・貯蔵庫他1種・2種いずれの危険
場所でも使用できます。（爆発等級及び発火度d2G4）
●防爆スイッチ付

特　徴

（備考）

防爆型送風機・防爆コードリール
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●EXPH110（岩崎電気）

型　式 重　量
（kg）

EXPH110 5.7

電　源
（V）

100

ランプ出力
（W）

100

■料金表（メーカー：岩崎電気） 3日間保証

■主要寸法図（mm）

100

15
5

30°

50
0

φ149

型　式 重　量
（kg）

LEP-25D 3.1

電　源
（V）

100

ランプ出力
（W）

LED25W

■料金表（メーカー：ハタヤリミテッド） 3日間保証

●LEP-25D（ハタヤリミテッド）

■主要寸法図（mm）

防爆型 LED投光器

耐圧防爆型照明器具　【屋内用】

●水濡れは厳禁です。
使用上のご注意

●耐圧防爆構造［d2G4］
●＜適用規格＞工場電気設備防爆指針
　（ガス蒸気防爆 2006）
●高出力チップ形 LED 内蔵
●軽量・コンパクトで広範囲照明
●中心の照度を落とさない防眩拡散シート付
●プラグは付属していません。

特　徴

●水濡れは厳禁です。
使用上のご注意

●耐圧防爆構造
　爆発性ガスが電気機器の容器内に進入
して内部で爆発しても、容器が爆発圧力
に耐え、かつ、外部の爆発性ガスに引火
するおそれのない構造。通常、1種危険場
所および 2種危険場所に使用されます。
●防爆構造記号：100W：d2G3
●労働省型式検定合格品
●プラグは付属していません。

特　徴

（備考）

（備考）

防爆型照明器具
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●TAG-700（東空販売）
※）コンプレッサー
　10 馬力以上／台

●TAG-400（東空販売）
※）コンプレッサー
　7馬力以上／台

●FRS-45（不二空機）
※）コンプレッサー4馬力以上／台

※性能は、使用空気圧 0.59MPa（6kgf/ ㎠）時の数値。　※1/4 オスカプラ付

■仕様

TAG-400

TAG-700

105×1.8×20
（100×6.0×15）
180×2.2×25.4

（180×6.0×22）

16

50

13,000

7,500

1.7

3.1

220

274

0.45～0.65

0.80～1.00
3/8

型　式
ダイヤモンドホイール寸法

（トイシ寸法）
外径×厚さ×内径（mm）

有効切込深さ
（mm）

ホース内径
（mm）［インチ］

12.7［1/2］

エアーインレット
（PT）

空気消費量
（m3/min）

全長
（mm）

重量
（kg）

無負荷回転数
（rpm）

■料金表（メーカー：東空販売） 3日間保証

型　式

100

180

外　径
（mm）

重　量
（kg）

※主要諸元は空気圧力 0.63MPa（6.3kgf/ ㎠）時の数値です。

■仕様

FRS-45 20 45 421 2.9 0.4 PT1/4 9.5

型　式 ストローク数
（Hz）

ストローク
（mm）

全長
（mm）

質量
（kg）

空気消費量
（m3/min）

ホース口金ねじ寸法
（in）

ホース呼び経
（mm）

TAG-400

TAG-700

1.7

3.1

■料金表（メーカー：不二空機） 3日間保証

型　式
重　量
（kg）

空気消費量
（m3/min）

寸法　長さ×幅×高さ
（mm）

FRS-45 2.9 421×48×1310.4

■販売品価格

150

200

250

50φ

100φ

125φ

品名 サイズ パイプ切断能力

 のこ刃
（バイメタル）
　鋼管
　アングル

※在庫はお問い合わせ下さい。

■販売品価格

切断砥石
レジノイド砥石
RM4　ダイヤモンドブレード
DS4　ダイヤモンドカップ
カップワイヤーブラシ
切断砥石
レジノイド砥石
ダイヤモンドブレード

100mm

型式 品名

①カプラー形状　②1Mホースの有無　③販売品（刃）確認事項

①カプラー形状　②1Mホースの有無　③販売品（刃）確認事項

180mm

エアーグラインダー　【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

ビッグソー　【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

（備考）

（備考）

エアー工具・1
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■料金表（メーカー：日東工器） 3日間保証

■料金表（メーカー：不二空機） 3日間保証

型　式

1.5穿孔19

空気消費量
（Nm3/min）

ソケット
テーパ

重　量
（kg）

能　力
（mm）

FRD-20R-21 7.02M.T.＃

型　式

0.40.6

空気消費量
（m3/min）

チャック径
（mm）

重　量
（kg）

使用圧力
（MPa）

L-25R 0.6φ6

●L-25R（日東工器）

129mm

●FRD-20R-21（不二空機）
※）コンプレッサー 8 馬力以上／台

■仕様
型式 
　　　　　穿孔
　　　　　リーマ
 タップ
最大トルク（N・m） 
無負荷回転数（min1） 
ソケットテーパー 
送り長さ（mm） 
軸心より外側まで（mm） 
全長（mm） 
重量（kg） 
最大空気消費量（Nm3/min） 
ホース口金ねじ寸法 
ホース呼び径（mm） 

FRD-20R-21
19
16
16
63

600
2M.T.＃

67
32

307
7.0
1.5

PT1/2in
12.7

能力（mm）

■販売品価格

KA-1
KA-2
KA-3
KA-4
KA-5
KA-6
KA-7

品　名
KA-8
KA-9
KA-10
KA-11
KA-12
KA-13

品　名

32 30

3010

16

19 30 13 30

30 3010 3013

28 30 32 30 25 30 32 30

30

32
φ

32
φ

16
φ

25
φ 32

φ

25
φ

16
φ

19 30

13
φ

19
φ

17
φ

25
φ 16
φ6φ

10

KA-1 KA-2 KA-3 KA-4 KA-5

KA-6 KA-7 KA-8

KA-11 KA-12 KA-13

KA-9 KA-10

●粒度（ WA60PV）・6mm 用軸付トイシ

■ハンドグラインダー用トイシ

4 4

①カプラー形状　②1Mホースの有無　③販売品確認事項

①カプラー形状　②1Mホースの有無　③販売品確認事項

※）コンプレッサー 3 馬力以上／台

エアソニック　【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

エアードリル　【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

●高速回転につきステンレス材の研磨には
適していませんのでご注意ください。

使用上のご注意

（備考）

（備考）

エアー工具・2



97

揚
重
機

荷
役
・
運
搬

ジ
ャ
ッ
キ

プ
ラ
ン
ト

ク
ラ
ン
プ

金
属
加
工

鉄
筋
加
工

締
め
付
け

電
動
工
具

環
境
・

リ
フ
ォ
ー
ム

発
電
機
・
溶
接
機

季
節
商
品

計
測
器

土
木
・
園
芸

コ
ン
ク
リ
ー
ト

加
工

エ
ア
ー
工
具

電
材

そ
の
他

資
料
・
地
図

■仕様

●MX-3L（サンコウ工業）

4

1.4

34.0

35.4

5

1.7

40.8

42.5

6

2.1

47.4

49.5

■コンプレッサの空気圧力と空気量により性能が変化します。

■料金表（メーカー：サンコウ工業） 3日間保証

型　式

203

外　径
（mm）

重　量
（kg）

MX-3L 4.7

①カプラー形状　②1Mホースの有無　③ソケット（サイズ・有無）　④角ドライブ寸法確認事項

●AIP-2560（日東工器）
※）コンプレッサー12 馬力以上／台 ※）コンプレッサー16馬力以上／台

■料金表（メーカー：日東工器・東空販売） 3日間保証

19.0

25.4

3.2

9.5

10.5

角ドライブ寸法
（mm）

重　量
（kg）

●EI-3800P（東空販売） ●MI-3800GS（東空販売）

※性能は、使用空気圧 0.59MPa（6.0kgf/㎠）時の数値。

※関連商品→インパクトコマ（P159）・レマンドライフィルター（P102）

■仕様

型　式

AIP-2560

EI-3800P

MI-3800GS

IR3942A2Ti

角ドライブ
（mm）

19.0

ホース内径
インチ（mm）

3/8（9.5）

実用トルク範囲
（N・m）

270～1,220

重量
（kg）

3.2

9.5

10.0

10.5

全長
（mm）

208

281

355

362

無負荷回転数
（rpm）

7,250

エアーインレット
（PT）

3/8

無負荷時
空気消費量
（m3/min）

1.13

負荷時
空気消費量
（m3/min）

0.59

型　式

AIP-2560

EI-3800P

MI-3800GS

IR3942A2Ti

（mm）

208

205

19mm
角

25.4
300～1,370

1,355～2,850

4,700

5,000

1.60

ー

0.70

2.70
1/2

1/2（12.7）

3/4（19.0）

エアーインパクトレンチ　【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

エアームーバ

●コンプレッサエアは、油や水分を除去した、きれいなエアをご使用ください。
●作動時、吐出風の勢いで本体が跳ねることがあるので、必ず固定するか、
　両手で保持してから作動させてください。
●小石や鉄片を吸込むと大変危険ですから、吸込ませないでください。
●爆発危険場所でご使用の場合は、必ずアースをとってください。

使用上のご注意
供給エア圧力（kg/cm2）

供給エア量（N.m3/min）

吸込み風量（m3/min）

総　風　量（m3/min）

（備考）

（備考）

エアー工具・3
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■仕様

ホース
仕　様

LC-230

30

8.0

15.0

1.0

線編糸補強天然ゴム製5/16ホース

1/4袋ナットジョイント

20SH 1/4ソケットカプラ

9.5

型 　 　 式

長 　 　 　 さ （ m ）

内 　 　 　 径 （ m m ）

外 　 　 　 径 （ m m ）

常 用 圧 力（MPa）

材 　 質

一 次 側

二 次 側

重 　 　 　 　 　 　 量 （ k g ）

取付
金具

接続口径（オス） 重量
（kg）

吐出口（メス）型　式

16L

AF-200A

1/4ソケットカプラ×46分トーヨーカプラー

容　量
（ℓ）

16 15

1/4ソケットカプラ×46分トーヨーカプラー12 21

■仕様

■料金表（メーカー：平戸金属工業） 3日間保証

型　式

530×250×306

380×500×380

寸法　長さ×幅×高さ
（mm）

重　量
（kg）

16L

AF-200A

15

21

■料金表（メーカー：ハタヤリミテッド） 3日間保証

型　式
重　量
（kg）

LC-230 9.5

●LC-230（ハタヤリミテッド）

※関連商品→レマンドライフィルター（P102）

エアータンク（エアーヘッダー）

エアーリール

作業現場へエアーを運ぶ。
エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。
一次側接続補助ホースはワンタッチでOKのカプラ脱着式で、ドラムの中に
すっきりと収納できます。

特　徴

（備考）

（備考）

エアー工具・4



99

揚
重
機

荷
役
・
運
搬

ジ
ャ
ッ
キ

プ
ラ
ン
ト

ク
ラ
ン
プ

金
属
加
工

鉄
筋
加
工

締
め
付
け

電
動
工
具

環
境
・

リ
フ
ォ
ー
ム

発
電
機
・
溶
接
機

季
節
商
品

計
測
器

土
木
・
園
芸

コ
ン
ク
リ
ー
ト

加
工

エ
ア
ー
工
具

電
材

そ
の
他

資
料
・
地
図

38mm
スクレーパー

32mm
ベンドフラットチゼル

3日間保証■料金表（メーカー：日東工器・中谷機械製作所）

型　式

F-1A

F-2

CH-24

空気消費量
（m3/min）

0.15

0.25

0.2

重　量
（kg）

寸　法
（mm）

0.9

1.2

1.7

195

187

184

使用圧力
（kgf/cm2）

6

●S-500・1000（日東工器）
※）コンプレッサー 3馬力以上 /台

●F-2（中谷機械製作所）
※）コンプレッサー 3馬力以上 /台

①カプラー形状　②1Mホースの有無　③販売品確認事項

25mm直平タガネ

32mmベンドフラットチゼル

25mmベンドフラットチゼル

F-1A

Ｆ-2

CH-24

■販売品価格
品　名型  式

3日間保証■料金表（メーカー：日東工器）

型　式

S-500

S-1000

空気消費量
（m3/min）

0.27

重　量
（kg）

寸　法
（mm）

4.7

6.1

890

1,470

使用圧力
（kgf/cm2）

6

38mmスクレーパー

60mmスクレーパー

■販売品価格
品　名

フラックスチッパー　【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

スーパーケレン　【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

空気消費量
（m3/min）

重量
（kg）

打撃数
min-1 チゼルシャンク型　式

S-1000
S-500

使用圧力
（kgf/cm2）

6.1
2,5000.276

4.7
15
φ12.7

■仕様

空気消費量
（m3/min）

重量
（kg）

打撃数
min-1 チゼルシャンク型　式

F-1A

F-2

CH-24

使用圧力
（kgf/cm2）

6,000

4,000

0.15

0.25

0.2

寸法
（mm）

175

187

184

6

0.9

1.2

1.7

φ11×19

φ12×25

専用チゼル

■仕様

（備考）

（備考）

（mm）

187

エアー工具・5
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185

160

フラットチゼル

3日間保証■料金表（メーカー：日東工器）

型　式

A-302

空気消費量
（m3/min）

0.3

重　量
（kg）

寸　法
（mm）

1.7 185×160

使用圧力
（kgf/cm2）

6

小型・軽量タイプ 汎用タイプ 

■仕様
AJC-16

0.07

6,000

（φ2×7）・φ3×3

0.98

型　式

使用圧力（MPa［kgf/cm2］）

空気消費量（m3/min）

無負荷打撃数（min-1）

針径と本数（本）

針の標準長さ（mm）

重　量（kg）

TNS-200

0.28

4,000

φ3×12

2.40

JEX-24

0.3

4,000

（φ2×53）・φ3×23

2.70

JEX-66

0.35

4,000

（φ2×66）・φ3×28

3.50

0.59［6］

180

■仕様

使用圧力
Mpa（kgf/cm2）

空気消費量
（m3/min）

無負荷打撃数
（min-1）

本体質量
（kg）

強力タイプ

237

159

●JEX-24（日東工器）
※）コンプレッサー 3馬力以上 /台

（mm） （mm）
●AJC-16（日東工器）
※）コンプレッサー 1馬力以上 /台

型　式

3×3

3×12

3×23

3×28

0.98

2.40

2.70

3.50

重　量
（kg）

ニードル
（φ×本）

■料金表（メーカー：日東工器・東空販売） 3日間保証

AJC-16

TNS-200

JEX-24

JEX-66

（備考）

※）コンプレッサー 2馬力以上 /台
●TNS-200（東空販売）

345

●JEX-66（日東工器）
※）コンプレッサー 5馬力以上 /台

264

173

（mm）

190

（mm）

①カプラー形状　②1Mホースの有無　③販売品確認事項

①カプラー形状　②1Mホースの有無　③販売品確認事項

フラットチゼル

モイルポイントチゼル

■販売品価格
品　名

ニードル 

■販売品価格
品　名

0.6（6）

型　式

●A-302（日東工器）
※）コンプレッサー 3馬力以上 /台

A-302 0.3 2,600 1.7

モイルポイントチゼル

オートチゼル【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

ジェットタガネ　【ワンタッチカプラー・1Mホース付】

※2mm、3mm 同一価格

（mm）

（備考）

エアー工具・6
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■仕様

■販売品価格 

●FBM24-1（不二空機）

●SKR-66（ヤマダコーポレーション）

■主要寸法図（mm）

■料金表（メーカー：不二空機） 3日間保証

型　式

3200.2～0.7

吐出量
（ｃｃ/min） 適応グリス

重　量
（kg）

作動空気圧
（MPa）

40

吐出圧力
（MPa）

SKR-66 17.6＃00～＃1

型　式
重　量
（kg）

切削パイプ内径
（mm）

FBM16-1

FBM24-1

FBM80A-6

12～16

14～24

20～80

2.6

2.9

6.7

■料金表（メーカー：ヤマダコーポレーション） 3日間保証

型　式 切削パイプ内径
（mm）

FBM16-1

FBM24-1

FBM80A-6

12～16

14～24

20～80

25.0

34.3

113.0

2.6

3.5

11.5

無負荷回転数
（min-1）（N･m） （kgf・m）

最大トルク

290

180

100

送り長さ
（mm）

20

30

30

全　長
（mm）

261

278

403

PT1/4 8.0
0.4

0.6

重　量
（kg）
2.6

2.9

6.7

軸心から外側まで
（mm）

最大空気消費量
（㎥/min）

給気口ねじ寸法
（in）

ホース内径
（mm）

19

27

39

外面用

内面用

平面用

標準ビット

品　名

■標準付属品
●高圧グリースガン
●高圧耐油ホース  10M
●バルブキット
●フォロープレート組立  φ300
●エアレギュレーター

エアー開先加工機

エアーグリスポンプ

（備考）

（備考）

エアー工具・7
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①能力確認事項

●GK-55
（明治機械製作所）

●PLUE37B-10
（アネスト岩田）

●EC922
（HiKOKI）

●0.75P-95VSA5
（日立産機システム）

■仕様

■図面

※吐出空気量は最高使用圧力時に吐出空気量を吸込状態（大気圧）に換算した値です。※保証値については別途お問い合わせください。※騒音値は正面 1.5ｍ全負荷時無響音室で測定した値です。
※周囲温度が 2～40℃の場所でご利用ください。※圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。※1kgf/cm2=0.098MPa として換算しています。

■料金表（メーカー：日立産機システム・明治機械製作所・アネスト岩田・HiKOKI）      3日間保証

■寸法（単位：mm）
フィルター型式 接続口径

d（Flc）
M-180A（・AB）-5 2

A
727

C
177.8

D
385

E
700

F
213

G
170

H
114

J
60

K
17

L
φ13

M
340

N
150

B
385.6

■仕様
フィルター型式

一般仕様
M-180A-5

使用圧力
（MPa）
0.3～0.97

最大流量
ℓ/min（ANR）

0.7MPa時
12,000

固形粒子
除去
µm
5

使用温度範囲
℃

5～60

接続口径
Rc
2

重量
kg
28.2

■料金表（メーカー：前田シェルサービス） 3日間保証
型　式 重　量

（kg）
M-180A-5 28.2

●M-180A-5
　（前田シェルサービス） ●架台付

型　式

0.75P-9.5VSA5

EC922
EC1445H
PA-2000VH
3.7OP-9.5GB5
TFP37CF-10
PLUE37B-10
5.5P-9.5VD5
GK-55
TFP55CF-10
7.5P-9.5VD5
GK-75A

62
57
22
19
13

155
115
80

214
249
180
256
303

重　量
（kg）

出　力
（ps）

1.00

1.35

1.66

5.00

7.50

10.00

電　源
（V）
100

三相200

100

三相200

エンジン

三相200

（備考）

オイルフリー
オイルフリー
オイルフリー

オイルフリー

型　式

0.75P-9.5VSA5

EC922
EC1445H
PA-2000VH
3.7OP-9.5GB5
TFP37CF-10
PLUE37B-10
5.5P-9.5VD5
GK-55
TFP55CF-10
7.5P-9.5VD5
GK-75A 

運転制御
方　式

原動機
定格出力
kW（ps）

0.75（1）

1（1.35）
1.2(1.66)
1.25(1.66)

3.7（5）
3.7（5）
3.7（5）

5.5（7.5）
5.5（7.5）
5.5（7.5）
7.5（10）
7.5（10）

相及び
電源電圧（V）

100V
三相200V 50Hz 200

60Hz 200/220

100V

三相200V
50Hz 200
60Hz 200/220
エンジン

三相200V
50Hz 200

60Hz
200/220

制御圧力
（MPa）

重　量
（原動機付）

（kg）

騒音値
（正面1.5m）

dB（A）
吐出し空気量
（ℓ/min）

空　気
タンク容量

（ℓ）

寸法
長さ×幅×高さ
（mm）

空気取出し
口径×口数

（B）

連続・
断続
兼用式

連続・
断続
兼用式

自動アンローダ

80

95

405
370
395
630
640
580
840
840

一般 145
高圧 95

一般 145
高圧 102

38

9
11
9

130
100
15

170
150
155
230
240

ワンタッチ
カプラ×2

一般ワンタッチ×2
高圧ワンタッチ×2
一般ワンタッチ×2
高圧ワンタッチ×2
3/8B×1
Rc3/8×1

ボールバルブ  めねじ
G1/4×2

ボールコック
1/4B×1
3/8B×1
G1/4×1
Rc1/2×1

1/4B×1
3/8B×1
G1/4×1
Rc3/4×1

744×342×735

485×350×305
348×568×328
450×317×363
1,312×457×919
1,400×430×940
1,160×425×710
1,610×477×941
1,395×500×1,065
1,335×575×1,080
1,618×541×1,084
1,560×600×1,150

62
57
22
19
13

155
115
80

214
249
180
256
303

70

61
64
62
74
75
80
76
76
75
79
76

0.75 ～ 0.93

～ 0.88

0.78 ～ 0.93
0.8 ～1.0
0.8 ～1.0
0.74 ～ 0.93
0.78 ～ 0.98
0.8 ～1.0
0.74 ～ 0.93
0.8 ～1.0

一般～ 0.8
高圧～ 2.5
一般～ 1.1
高圧～ 2.5

Rc3/4×1
ボールバルブ  めねじ
G1/4×1  プラグ

レマンドライフィルター

①能力確認事項
ベビーコンプレッサー

●電圧降下にご注意下さい。
使用上のご注意

●安全ベルトガード付。
●圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できるエースコントローラ
装備で起動・停止がスムーズ。断続タイプに生じるエア排出騒音がありません。（GK-55、GK-75A）
●高効率2段圧縮搭載。　●全閉外扇モーター標準装備。

特　徴

●PA-2000VH
（日立産機システム）

（備考）

G1/4×1

ベビーコンプレッサ


